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Pompe di sentina a immersione Seaflo serie 01

Pompa per serbatoio Seaflo SFSP1L01201

Pompa ad immersione Rule

Pompa di sentina a immersione Seaflo serie 06

Pompe di sentina a immersione Seaflo serie 01, realizzate in materiale 
plastico resistente, alimentazione 12V. L’attivazione avviene tramite comando.

Mini pompa sommergibile, silenziosa e priva di vibrazioni.

Modello RU02, alimentazione 12V, dimensioni 152 x 108 
mm, compatibile con tubi da 28 mm o ⅛” di diametro.

Pompa di sentina automatica a immersione Seaflo 
serie 06, realizzate in materiale plastico resistente, 
alimentazione 12V. La pompa si attiva quando al crescere 
del livello dell’acqua e si disattiva allo svuotamento, 
senza necessità di interruttori o galleggianti aggiuntivi.

Codice Portata Alimentazione Dimensioni
MAR-1L012-01 12 l/min 12 V 48x40x96 mm

Pompa a immersione Rule RU25D
Componente ideale per 
applicazione in spazi ridotti, con 
coropo in plastica rigida e filtro a 
rimozione rapida.

Codice Portata Alimentazione Ø tubo Dimensioni
MAR-RU-25DA 500 GPH

1.900 l/h
12 V (1,9 A) 19 mm

3/4”
89 x 60 mm
31/2” x 23/8”

Codice Portata Alimentazione 
MAR-RU-1500 1.500 

GPH
5.700 l/h

12V

Codice Portata Alimentazione Ø
MAR-1G750-06 750 GPH 12V 19

MAR-1G1100-06 1100 GPH 12V 25

Codice Portata Alimentazione Ø
MAR-1G500-01 500GPH 12V 19

MAR-1G750-01 750GPH 12V 19

MAR-1G1100-01 1100GPH 12V 25

MAR-1G1500-01 1500GPH 12V 25

Pompa a girante Marco UP1 Junior Pompa a girante Marco UP1 Medium

Girante di ricambio per pompe Marco UP1 Junior e Medium

Elettropompa autoadescante da 1 bar di 
pressione. Girante in gomma ideale per 
lo svuotamento di sentine e acque grigie. 
Alimentazione 12V

Elettropompa autoadescante, con 
girante in gomma per svuotamento di 
sentine e acque grigie. Portagomma da 
½”, alimentazione 12V, portata 35 litri/
minuto

Codice Portata Alimentazione Ø interno Ø esterno
MAR-22-0229-01 28 l/min 12V 3/8" 20 mm
MAR-22-0055-01 35 l/min 12V 1/2’ 25 mm

Codice Modello
MAR-22-0229-03 Junior

MAR-22-0055-05 Medium

Galleggiante meccanico di sentina Seaflo serie 01
Può essere abbinato a pompe di sentina con alimentazione a 12V, 24V e 32V. Consente 
l’attivazione automatica nel caso in cui il livello dell’acqua salga all’interno della sentina.

Codice Alimentazione Amperaggio Dimensioni
MAR-BS-20-01 12/32 V 20A 130x44x54 mm

Codice Alimentazione Amperaggio max Dimensioni
MAR-RU-35A 12V 14/7 57x127x58 mm

Interruttore galleggiante Rule per pompe di sentina
2 fori di fissaggio, basetta smontabile per facile 
installazione e manutenzione

IDRAULICA POMPE DI ASPIRAZIONE E TRAVASO

Pompa olio Seaflo 

Pompa acqua MAR-1080-003-01

Pompa ad ingranaggi Seaflo per trasferimento di lubrificanti o 
liquidi viscosi. Corpo esterno in ottone, ingranaggi in bronzo e 
alberino in acciaio inox. Autoaspirante fino a 3 metri. Dimensioni 
215 x 135 x 110 mm.

Pompa elettrica di sentina adatta per sistemi di lavaggio o per 
acqua dolce. Corpo realizzato in ottone, girante flessibile in 
elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 
2,5 metri. Avvertenza: non utilizzare per il travaso di carburante.

Codice Portata Alimentazione 
MAR-1032-003-01 3.2 GPM 12V

Codice Portata Alimentazione Diametro 
tubo

MAR-1080-003-01 30 litri/min 
(8 gpm)

12V (8 ampere) ½”
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Codice
MAR-22-0133-03

Codice
MAR-1513602

Codice
MAR-1513604

Pompa doccia Seaflo serie 07
Serbatoio multi-porta con pompa elettrica per raccolta delle acque di scarico 
a bordo, come quelle della doccia. Pompa sommergibile dotata di interruttore 
automatico, presente valvola di controllo per evitare tracimazioni.

Codice Portata Alimentazione 
MAR-1G750-07 750GPH 12V

Box Doccetta - MAR-22-0133-03 Box Doccetta Uni-R - MAR-1513602 Box Doccetta Uni-S - MAR-1513604
Contenitore tondo bianco per 
doccetta in plastica a leva. Diametro 
88 millimetri, profondità 80 mm.

Contenitore box tondo per doccette a 
incasso. Realizzato in plastica aniturto 
resistente ai raggi UV. Montaggio 
universale verticale e orizzontale. 
Foro incasso con diametro da 70 mm, 
diametro esterno 98 mm, profondità 
71 mm.

Contenitore box di forma quadrata 
per doccette a incasso. Realizzato in 
plastica antiurto resistente ai raggi 
UV. Montaggio universale verticale 
e orizzontale. Foro incasso 78x68 
mm. Dimensioni esterne 97x87 mm, 
profondità 77 mm.

Pompa autoclave Seaflo serie 41

Interruttore pressione per pompe Seaflo

Pompa autoclave a membrana con interruttore di 
pressione incorporato per sistema di acqua dolce, 
pressione 2,8 bar, dimensioni 244 x 108 x 99 mm.

Modello da 40 psi di pressione.

Codice Portata Alimentazione 
MAR-1045-040-41 17 lt/min 12V

Modello Portata Pressione Diametro tubo
MAR-1030-045-33 11,6 litri/min 3,1 bar / 45 psi ½”

Codice Pressione
MAR-PS-40 40 psi

Codice Portata Alimentazione Dimensioni
MAR-R3426148D 8 l/min 12V 229x108x108 mm

Pompa autoclave Flojet

Pompa Seaflo MAR-1030-045-33

Pompa autoadescante, può 
funzionare a secco senza danni. 
Dotata di supporti in gomma.

IDRAULICA RUBINETTERIA E ACCESSORI

Doccetta switch standard - MAR-1513100 Succhiarola - MAR-1426020
Doccetta standard. Compatibile con i box doccetta Uni-R 
(codice MAR-1513602) e Uni-S (codice MAR-1513604).

Succhiarola in ottone con elemento filtrante in rete 
e portagomma per tubo. Dimensioni 80x70x21mm, 
componente per tubi da 20 mm di diametro.

Valvola di non ritorno in linea Whale
Corpo in polipropilene e valvola in nitrile a 
becco d’anatra.

Doccetta a pulsante frontale
Doccetta in ottone cromato e plastica ABS, con 
pulsante frontale.

Pompa autoaspirante a membrana con interruttore di 
pressione incorporato per sistema di acqua dolce.

Codice Tipo Descrizione
MAR-22-0138-01 Doccetta 

cromata
A pulsante

MAR-22-0133-03 Box contenitore Ø 88 mm

Valvola di non ritorno Johnson Pompa a mano
Progettata per l’installazione in linea, 
mantiene il passaggio sia i ingresso 
che in uscita, impedendo che i detriti 
blocchino l’ingresso della pompa di 
sentina. Ricambio originale.

Viteria in acciaio inox, membrana in neoprene.

Codice Raccordi
MAR-09-24818 19/32 mm (¾" - 1"¼)

Codice Portata Ø tubo uscita Dimensione max
MAR-1616029 30 l/min 25 mm 290 mm

Tubo doccia flessibile
Tubo flessibile per doccetta con guarnizione modello 
retinato, attacchi 1/2” femmina - 1/2” femmina.

Codice Lunghezza
MAR-N01-00-250 2,5 m

MAR-N01-00-400 4 m

Codice Portagomma da mm Versione
MAR-17-121-90 19/25 mm Universale

Codice
MAR-1513100

Codice
MAR-1426020
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Fascette stringitubo ABA W5
Fascette originali ABA Sweden, realizzate al 100% in 
acciaio inox AISI 316 resistente agli acidi.

Codice Larghezza 
nastro

Ø serraggio 
(mm)

MAR-22-0177-01 9 mm 8-14

MAR-22-0177-02 9 mm 11-17

MAR-22-0177-03 9 mm 13-20

MAR-22-0177-04 12 mm 15-24

MAR-22-0177-05 12 mm 19-28

MAR-22-0177-06 12 mm 22-32

MAR-22-0177-07 12 mm 26-38

MAR-22-0177-08 12 mm 32-44

MAR-22-0177-09 12 mm 38-50

MAR-22-0177-10 12 mm 44-56

MAR-22-0177-11 12 mm 50-65

MAR-22-0177-12 12 mm 58-75

MAR-22-0177-13 12 mm 68-85

MAR-22-0177-14 12 mm 77-95

MAR-22-0177-15 12 mm 87-112

MAR-22-0177-16 12 mm 104-138

MAR-22-0177-17 12 mm 130-165

Collari W5 Nastro

Steelpomp HT White

Steelpomp HT

Tubo a spirale in acciaio per sanitari, colore bianco, 
prezzi al metro.

Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale interna di 
rinforzo in acciaio, anche per alimenti (D.M. 21-3/73). 
Prezzi al metro.

Sanipomp Extra
Tubo in gomma per il collegamento allo scarico del 
WC, evita la propagazione degli odori. Garanzia 5 
anni. Prezzi al metro.

Codice Ø interno (mm) Ø esterno (mm)
MAR-22-0150-01 16 23

MAR-22-0150-02 20 27

MAR-22-0150-03 25 33

MAR-22-0150-04 30 38

MAR-22-0150-05 32 41

MAR-22-0150-06 35 44

MAR-22-0150-07 38 48

MAR-22-0150-08 40 50

MAR-22-0150-09 50 62

MAR-22-0150-10 60 72

Codice Ø interno 
(mm)

Ø esterno 
(mm)

MAR-22-0148-03 10 16

MAR-22-0148-04 12 18

MAR-22-0148-05 14 20

MAR-22-0148-06 16 24

MAR-22-0148-07 18 24

MAR-22-0148-08 20 26

MAR-22-0148-09 22 28

MAR-22-0148-10 25 32

MAR-22-0148-25 28 36

MAR-22-0148-11 30 38

MAR-22-0148-12 32 41

MAR-22-0148-13 35 44

MAR-22-0148-14 38 47

MAR-22-0148-15 40 50

MAR-22-0148-16 45 55

MAR-22-0148-17 50 60

MAR-22-0148-18 60 72

MAR-22-0148-19 63 75

MAR-22-0148-20 70 83

MAR-22-0148-21 76 90

MAR-22-0148-22 80 93

MAR-22-0148-23 90 104

MAR-22-0148-24 102 116

Realizzati in acciaio inox W5 - AISI 316, bullone con esagono 
e barilotto con vite, bordi realizati e tre punti di saldatura per 
serraggi molto elevati. Disponibili con larghezza da 20 e da 25 mm.

Codice Larghezza Ø serraggio 
(mm)

Vite

MAR-22-0156-01 20 mm 26-28 M6x50

MAR-22-0156-02 20 mm 29-31 M6x50

MAR-22-0156-03 20 mm 32-35 M6x50

MAR-22-0156-04 20 mm 36-39 M6x50

MAR-22-0156-05 20 mm 40-43 M6x50

MAR-22-0156-06 20 mm 44-47 M6x50

MAR-22-0156-07 20 mm 48-51 M6x50

MAR-22-0156-08 20 mm 52-55 M6x60

MAR-22-0156-09 20 mm 56-59 M6x60

MAR-22-0156-10 20 mm 60-63 M6x60

MAR-22-0156-11 20 mm 64-67 M6x60

Codice Spessore Ø serraggio 
(mm)

Vite

MAR-22-0158-01 25 mm 68-73 M8x75

MAR-22-0158-02 25 mm 74-79 M8x75

MAR-22-0158-03 25 mm 80-85 M8x75

MAR-22-0158-04 25 mm 86-91 M8x75

MAR-22-0158-05 25 mm 92-97 M8x75

MAR-22-0158-06 25 mm 98-103 M8x75

MAR-22-0158-07 25 mm 104-112 M8x85

MAR-22-0158-08 25 mm 113-121 M8x85

MAR-22-0158-09 25 mm 122-130 M8x85

Codice Ø interno 
(mm)

Ø esterno 
(mm)

MAR-22-0151-15 16 26

MAR-22-0151-01 19 29

MAR-22-0151-02 25 35

MAR-22-0151-03 30 40

MAR-22-0151-04 38 48

MAR-22-0151-05 40 50

MAR-22-0151-16 51 61
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Prese a mare / Aspirazione
Presa a mare in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7050C ⅜”

MAR-MS7050D ½”

MAR-MS7050E ¾”

MAR-MS7050F 1”

MAR-MS7050G 1” 1/4

MAR-MS7050H 1” 1/2

MAR-MS7050I 2”

MAR-MS7050L 2” 1/2

Codice Misura
MAR-MS5140C ⅜”

MAR-MS5140D ½”

MAR-MS5140E ¾”

MAR-MS5140F 1”

MAR-MS5140G 1” 1/4

MAR-MS5140H 1” 1/2

MAR-MS5140I 2”

Codice Misura
MAR-MS7051C ⅜”

MAR-MS7051D ½”

MAR-MS7051E ¾”

MAR-MS7051F 1”

MAR-MS7051G 1” 1/4

MAR-MS7151H 1” 1/2

MAR-MS7151I 2”

MAR-MS7051L 2” 1/2

Codice Misura
MAR-MS7092C ⅜”

MAR-MS7092D ½”

MAR-MS7092E ¾”

MAR-MS7092F 1”

MAR-MS7092G 1” 1/4

MAR-MS7092H 1” 1/2

MAR-MS7092I 2”

Codice Misura
MAR-MS7121C ⅜”

MAR-MS7121D ½”

MAR-MS7121E ¾”

MAR-MS7121F 1”

MAR-MS7121G 1” 1/4

MAR-MS7121H 1” 1/2

MAR-MS7121I 2”

Codice Misura
MAR-MS7270C 3/8''

MAR-MS7270D 1/2''

MAR-MS7270E 3/4''

MAR-MS7270F 1''

MAR-MS7270G 1''1/4

MAR-MS7270H 1''1/2

Codice Misura
MAR-MS7280C 3/8''

MAR-MS7280D 1/2''

MAR-MS7280E 3/4''

MAR-MS7280F 1''

MAR-MS7280G 1''1/4

MAR-MS7280H 1''1/2

Codice Misura
MAR-MS7241I*H 2'' x 1''1/2

MAR-MS7241I*F 2'' x 1''

MAR-MS7241H*E 1''1/2 x 3/4''

MAR-MS7241H*F 1''1/2 x 1''

Codice Misura
MAR-MS7241G*E 1''1/4 x 3/4''

MAR-MS7241G*F 1''1/4 x 1''

MAR-MS7241E*D 3/4'' x 1/2''

MAR-MS7241D*C 1/2'' x 3/8''

Codice Misura
MAR-MS7241F*E 1'' x 3/4''

MAR-MS7241F*D 1'' x 1/2''

MAR-MS7241F*C 1'' x 3/8''

MAR-MS7241F*B 1'' x 1/4''

Codice Misura
MAR-MS7245D*C 1/2'' x 3/8''

MAR-MS7245H*G 1''1/2 x 1''1/4

MAR-MS7245G*F 1''1/4 x 1''

MAR-MS7245E*D 3/4'' x 1/2''

MAR-MS7245F*E 1'' x 3/4''

MAR-MS7245I*H 2'' x 1''1/2

Codice Misura
MAR-MS7246I*H 2'' x 1''1/2

MAR-MS7246G*F 1''1/4 x 1''

MAR-MS7246F*E 1'' x 3/4''

MAR-MS7246E*D 3/4'' x 1/2''

MAR-MS7246D*C 1/2'' x 3/8''

MAR-MS7246H*G  1''1/2 x 1''1/4

Valvole

Scarichi a mare

Raccordo a T

Gomiti a 90°

Gomiti a 45°

Manicotti Nipple

Riduzioni M*MRiduzioni F*M

Riduzioni M*F

Valvola a sfera F.F. completamente in ottone CR passaggio 
totale maniglia inox.

Scarico a mare in ottone CR.

Raccordo F.F.F. a T in ottone CR.

Gomito a 90° M.F. in ottone CR.

Gomito a 45° M.F. in ottone CR.

Manicotto F. in ottone CR Vite doppia M. in ottone CR

Vite doppia ridotta M.M. in ottone CRManicotto ridotto F.M. in ottone CR

Riduzione M.F. in ottone CR

Codice Misura
MAR-MS7130C ⅜”

MAR-MS7130D ½”

MAR-MS7130E ¾”

MAR-MS7130F 1”

MAR-MS7130G 1” 1/4

MAR-MS7130H 1” 1/2

MAR-MS7130I 2”

Portagomma 3/8
Portagomma 3/8” M. in barra 
esagonale in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7157C*8 3/8” x 8

MAR-MS7157C*10 3/8” x 10

MAR-MS7157C*12 3/8” x 12

MAR-MS7157C*16 3/8” x 16

MAR-MS7157C*18 3/8” x 18

MAR-MS7157C*20 3/8” x 20

Portagomma 1/2
Portagomma 1/2” M. in barra 
esagonale in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7157D*12 1/2” x 12

MAR-MS7157D*15 1/2” x 15

MAR-MS7156D*16 1/2” x 16

MAR-MS7156D*18 1/2” x 18

MAR-MS7156D*20 1/2” x 20

Portagomma 3/4
Portagomma 3/4” M. pesante 
tipo “Roma” in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7156E*16 3/4” x 16

MAR-MS7156E*19 3/4” x 19

MAR-MS7156E*20 3/4” x 20

MAR-MS7156E*25 3/4” x 25

Portagomma 1’
Portagomma 1” M. pesante 
tipo “Roma” in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7156F*20 1” x 20

MAR-MS7156F*25 1” x 25

MAR-MS7156F*30 1” x 30

MAR-MS7156F*32 1” x 32

MAR-MS7156F*35 1” x 35
Portagomma 1’1/4
Portagomma 1” 1/4 M. pesante 
tipo “Roma” in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7156G*30 1” 1/4 x 30

MAR-MS7156G*32 1” 1/4 x 32

MAR-MS7156G*35 1” 1/4 x 35

MAR-MS7156G*38 1” 1/4 x 38

MAR-MS7156G*40 1” 1/4 x 40

MAR-MS7156G*45 1” 1/4 x 45

Portagomma 1’1/2
Portagomma 1” 1/2 M. pesante 
tipo “Roma” in ottone CR.

Codice Misura
MAR-MS7156H*32 1” 1/2 x 32

MAR-MS7156H*38 1” 1/2 x 38

MAR-MS7156H*40 1” 1/2 x 40

MAR-MS7156H*45 1” 1/2 x 45


