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ORMEGGIO ORMEGGIOCIME DI ORMEGGIO CIME DI ORMEGGIO 

Cime di ormeggio 3 legnoli colore bianco Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore nero
Cima di ormeggio in poliestere costruita con 3 legnoli lavorati a 
gherlino, studiata per la massima ergonomicità. Tolleranza a picchi 
di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 0,10, altamente 
scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 4 cN/dTex, per 
buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime Supply offre la 
realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 
legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomicità. 
Tolleranza a picchi di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 
0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 8 
cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime 
Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0004-01 6 mm 315 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0004-02 8 mm 640 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0004-03 10 mm 1230 daN 68 g/metro 200 m

MAR-05-0004-04 12 mm 1360 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0004-05 14 mm 2010 daN 137 g/metro 100 m

MAR-05-0004-06 16 mm 2430 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0004-07 18 mm 3150 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0004-08 20 mm 3830 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0004-09 22 mm 4610 daN 310 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0007-01 6 mm 752 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0007-02 8 mm 1300 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0007-03 10 mm 1806 daN 69 g/metro 200 m

MAR-05-0007-04 12 mm 2850 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0007-05 14 mm 3612 daN 138 g/metro 100 m

MAR-05-0007-06 16 mm 4514 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0007-07 18 mm 5417 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0007-08 20 mm 6772 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0007-09 22 mm 8350 daN 310 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0005-01 6 mm 315 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0005-02 8 mm 640 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0005-03 10 mm 1230 daN 68 g/metro 200 m

MAR-05-0005-04 12 mm 1360 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0005-05 14 mm 2010 daN 137 g/metro 100 m

MAR-05-0005-06 16 mm 2430 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0005-07 18 mm 3150 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0005-08 20 mm 3830 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0005-09 22 mm 4610 daN 310 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0008-01 6 mm 752 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0008-02 8 mm 1300 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0008-03 10 mm 1806 daN 69 g/metro 200 m

MAR-05-0008-04 12 mm 2850 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0008-05 14 mm 3612 daN 138 g/metro 100 m

MAR-05-0008-06 16 mm 4514 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0008-07 18 mm 5417 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0008-08 20 mm 6772 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0008-09 22 mm 8350 daN 310 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0006-01 6 mm 752 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0006-02 8 mm 1300 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0006-03 10 mm 1806 daN 69 g/metro 200 m

MAR-05-0006-04 12 mm 2850 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0006-05 14 mm 3612 daN 138 g/metro 100 m

MAR-05-0006-06 16 mm 4514 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0006-07 18 mm 5417 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0006-08 20 mm 6772 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0006-09 22 mm 8350 daN 310 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0009-01 6 mm 752 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0009-02 8 mm 1300 daN 41 g/metro 200 m

MAR-05-0009-03 10 mm 1806 daN 69 g/metro 200 m

MAR-05-0009-04 12 mm 2850 daN 95 g/metro 200 m

MAR-05-0009-05 14 mm 3612 daN 138 g/metro 100 m

MAR-05-0009-06 16 mm 4514 daN 174 g/metro 100 m

MAR-05-0009-07 18 mm 5417 daN 221 g/metro 100 m

MAR-05-0009-08 20 mm 6772 daN 264 g/metro 100 m

MAR-05-0009-09 22 mm 8350 daN 310 g/metro 100 m

Cime di ormeggio 3 legnoli colore nero Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore blu

Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore bianco Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore bordeaux

Cima di ormeggio in poliestere costruita con 3 legnoli lavorati a 
gherlino, studiata per la massima ergonomicità. Tolleranza a picchi 
di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 0,10, altamente 
scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 4 cN/dTex, per 
buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime Supply offre la 
realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 
legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomicità. 
Tolleranza a picchi di temperature di 260°C, coefficiente di frizione 
0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 8 
cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime 
Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 
legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomicità. 
Tolleranza a picchi di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 
0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 8 
cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime 
Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 
legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomicità. 
Tolleranza a picchi di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 
0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Tenacità di 8 
cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime 
Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.
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ORMEGGIO ORMEGGIOCIME DI ORMEGGIO CIME DI ORMEGGIO 

Cime di ormeggio T16 Compass colore blu

Cime di ormeggio T16 Compass colore nero

Cime di ormeggio T16 Compass colore bordeaux

Cima di ormeggio con anima in poliestere tecnico ad alta capacità di assorbimento e 
resistenza allo strappo., con tenacità 8 cN/dTex. Copertura a trecciatura morbida costruita 
a 16 fusi studiata per la massima ergonomicità. Tolleranza a picchi di temperature di 260 
°C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Su richiesta, 
Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio con anima in poliestere tecnico ad alta capacità di assorbimento e 
resistenza allo strappo., con tenacità 8 cN/dTex. Copertura a trecciatura morbida costruita 
a 16 fusi studiata per la massima ergonomicità. Tolleranza a picchi di temperature di 260 
°C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Su richiesta, 
Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Cima di ormeggio con anima in poliestere tecnico ad alta capacità di assorbimento e 
resistenza allo strappo., con tenacità 8 cN/dTex. Copertura a trecciatura morbida costruita 
a 16 fusi studiata per la massima ergonomicità. Tolleranza a picchi di temperature di 260 
°C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all’abrasione. Su richiesta, 
Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0010-01 8 mm 1950 daN 45 g/metro 200 m

MAR-05-0010-02 10 mm 2500 daN 70 g/metro 200 m

MAR-05-0010-03 12 mm 3430 daN 98 g/metro 100 m

MAR-05-0010-04 14 mm 4000 daN 135 g/metro 100 m

MAR-05-0010-05 16 mm 4900 daN 152 g/metro 100 m

MAR-05-0010-06 18 mm 5100 daN 175 g/metro 100 m

MAR-05-0010-07 20 mm 8200 daN 270 g/metro 100 m

MAR-05-0010-08 22 mm 10800 daN 340 g/metro 100 m

MAR-05-0010-09 24 mm 12900 daN 420 g/metro 100 m

MAR-05-0010-10 26 mm 13600 490 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0011-01 8 mm 1950 daN 45 g/metro 200 m

MAR-05-0011-02 10 mm 2500 daN 70 g/metro 200 m

MAR-05-0011-03 12 mm 3430 daN 98 g/metro 100 m

MAR-05-0011-04 14 mm 4000 daN 135 g/metro 100 m

MAR-05-0011-05 16 mm 4900 daN 152 g/metro 100 m

MAR-05-0011-06 18 mm 5100 daN 175 g/metro 100 m

MAR-05-0011-07 20 mm 8200 daN 270 g/metro 100 m

MAR-05-0011-08 22 mm 10800 daN 340 g/metro 100 m

MAR-05-0011-09 24 mm 12900 daN 420 g/metro 100 m

MAR-05-0011-10 26 mm 13600 490 g/metro 100 m

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0012-01 8 mm 1950 daN 45 g/metro 200 m

MAR-05-0012-02 10 mm 2500 daN 70 g/metro 200 m

MAR-05-0012-03 12 mm 3430 daN 98 g/metro 100 m

MAR-05-0012-04 14 mm 4000 daN 135 g/metro 100 m

MAR-05-0012-05 16 mm 4900 daN 152 g/metro 100 m

MAR-05-0012-06 18 mm 5100 daN 175 g/metro 100 m

MAR-05-0012-07 20 mm 8200 daN 270 g/metro 100 m

MAR-05-0012-08 22 mm 10800 daN 340 g/metro 100 m

MAR-05-0012-09 24 mm 12900 daN 420 g/metro 100 m

MAR-05-0012-10 26 mm 13600 490 g/metro 100 m

Cima di ormeggio AB02 Compact

Catena calibrata zincata MAR-05-0014

Catena genovese MAR-05-0015

Catena calibrata inox MAR-05-0016

Cima di ormeggio studiata per applicazioni standard, come 
l’ancoraggio di imbarcazioni leggere o l’ancoraggio. Anima 
e copertura in poliestere tecnico con tenacità di 8 cN/dTex, 
per buona resistenza all’abrasione e allo strappo. Punto di 
tolleranza a picchi di 260°, coefficiente di frizione di 0,10 per 
elevata scorrevolezza. Colore copertura bianco-grigio.

Catena a maglia calibrata in acciaio, zincata a fuoco per argani e 
salpancore (DIN 766). Disponibile in matasse da 50 metri.

Catena a maglia genovese, realizzata in acciaio zincato a fuoco per 
ancoraggio. Disponibile in matasse da 50 metri.

Catena a maglia calibrata in acciaio inox AISI 316, per argani e 
salpancore (DIN 766). Disponibile in matasse da 25 o 50 metri.

Codice Diametro B.L. Peso Lunghezza
MAR-05-0013-01 4 mm 480 daN 16 g/metro 200 m

MAR-05-0013-02 5 mm 570 daN 20 g/metro 200 m

MAR-05-0013-03 6 mm 880 daN 28 g/metro 200 m

MAR-05-0013-04 8 mm 1400 daN 39 g/metro 200 m

MAR-05-0013-05 10 mm 1600 daN 62 g/metro 200 m

MAR-05-0013-06 12 mm 2500 daN 93 g/metro 200 m

Codice ø filo Dimensioni Peso
MAR-05-0014-01 6 mm  20x18,5 mm 40 kg

MAR-05-0014-02 8 mm 27x24 mm 70 kg

MAR-05-0014-03 10 mm 36x28 mm 110 kg

Codice ø filo Dimensioni Peso
MAR-05-0015-01 6 mm  23x24,5 mm 36,5 kg

MAR-05-0015-02 8 mm 31x35 mm 65 kg

MAR-05-0015-03 10 mm 40x40 mm 102,5 kg

Codice Diametro Carico rottura Dimensioni Tipo Matassa
MAR-05-0016-01 6 mm 1630 kg 18,5 x ø 20 mm DIN 766 ISO 25 m

MAR-05-0016-04 6 mm 1630 kg 18,5 x ø 20 mm DIN 766 ISO 50 m

MAR-05-0016-02 8 mm 3200 kg 24 x ø 26 mm DIN 766 ISO 25 m

MAR-05-0016-05 8 mm 3200 kg 24 x ø 26 mm DIN 766 ISO 50 m

MAR-05-0016-03 10 mm 5000 kg 30 x ø 35 mm ISO 25 m

MAR-05-0016-06 10 mm 5000 kg 30 x ø 35 mm ISO 50 m

ORMEGGIO CATENE ZINCATE E INOX 
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ORMEGGIO MOLLE DI ORMEGGIO 

Giunto salpancora MAR-05-0017

Molla di ormeggio MAR-05-0003

Giunto salpancora girevole realizzato in acciaio inox AISI 316.

Modello ad alta resistenza, completo di piattelli anticigolio. 
Dotato di tiranti con bulloni in acciaio inox.

Codice ø catena Peso Dimensione
MAR-05-0017-01 6-8 mm 0,25 kg 90 mm

MAR-05-0017-02 10-12 mm 0,56 kg 115 mm

Codice ø filo Lunghezza ø esterno Per barche fino a Peso
MAR-05-0003-01 5 mm 300 mm 57 mm 7 m 0,600 kg

MAR-05-0003-02 6 mm 360 mm 60 mm 7 m 0,790 kg

MAR-05-0003-03 7 mm 400 mm 70 mm 9 m 1,430 kg

MAR-05-0003-04 9 mm 470 mm 85 mm 11 m 2,330 kg

MAR-05-0003-05 11 mm 470 mm 90 mm 13/14 m 3,310 kg

Codice Ø Ø filo molla Forza amm. Forza amm. con elastomeri
MAR-05-0001-01 65 mm 5 mm 105 kg 120 kg

Codice Ø Ø filo molla Forza amm. con elastomeri
MAR-05-0001-02 74 mm 7 mm 260 kg

Codice Ø Ø filo molla Forza amm. con elastomeri
MAR-05-0001-03 74 mm 9 mm 455 kg

ORMEGGIO MOLLE DI ORMEGGIO 

Molla di ormeggio MAR-05-0001-01

Molla di ormeggio MAR-05-0001-02

Molla di ormeggio MAR-05-0001-03

Molla per ormeggio Sidermarine ad elevata elasticità, in lega speciale 
di acciaio inox, ad alte prestazioni, silenziata da inserti antifrizione 
ed anticigolio. Altamente resistente alla corrosione marina. Per 
imbarcazioni fino a 1200 kg di peso.

Codice Peso Lunghezza Dimensione barca
MAR-05-0002-01 3,50 kg 440 mm Da 6 a 16 t

MAR-05-0002-02 3,70 kg 440 mm Da 16 a 20 t

MAR-05-0002-03 3,70 kg 440 mm Da 20 a 25 t

MAR-05-0002-04 3,70 kg 440 mm Da 25 a 30 t

MAR-05-0002-05 5,40 kg 470 mm Da 30 a 90 t

MAR-05-0002-06 5,60 kg 470 mm Da 90 a 150 t

MAR-05-0002-07 5,80 kg 470 mm Da 150 a 900 t

Molla di ormeggio MAR-05-0002
Molla per ormeggio Sidermarine, brevettata con 
ammortizzatore di tipo ibrido, privo di particolari 
saldati. La molla centrale in acciaio inox ha la funzione 
di assorbire la piccola e media risacca nei porti; tutta la 
componentistica interna scorre su inserti antifrizione per 
garantire la massima silenziosità. L’elastomero centrale 
incrementa la capacità ammortizzante, intervenendo in 
condizioni meteorologiche avverse e viene coadiuvato, 
successivamente, in caso di forti sollecitazioni, dagli 
elastomeri laterali che ne potenziano la capacità di 
assorbimento.

Molla per ormeggio Sidermarine brevettata in acciaio inox speciale 
ad elevate prestazioni, silenziata da inserti antifrizione sostituibili e 
anticigolio. I carichi di ammortizzamento sono superiori a prodotti 
concorrenti in commercio. Per imbarcazioni fino a 1800 kg di peso.

Molla per ormeggio Sidermarine brevettata in acciaio inox speciale 
ad elevate prestazioni, silenziata da inserti antifrizione sostituibili e 
anticigolio. I carichi di ammortizzamento sono superiori a prodotti 
concorrenti in commercio. Per imbarcazioni fino a 3600 kg di peso.
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